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Investieren Sie mit den innovativen Systemen von LUPUS in eine sichere,

moderme und kosteneffiziente L6sung fir lhren Brand- und Einbruchschutz.
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DIE LUPUS
BRANDWARN- UND
EINBRUCHMELDEANLAGE™




DER LUPUS
MOBILFUNKRAUCHMELDER

Der patentierte LUPUS Mobilfunkrauchmelder ist ein smarter Rauch-
Zuverlassige

R melder, der direkt Gber das Mobilfunknetz sicher mit der LUPUS

Unabhengige Cloud loT Plafiform vernetzt ist. Er entspricht der DIN 14676-1,

il  \erfahren C, und verfiigt Uber eine vollautomatische Fernwartung.
Dank der 10-jahrigen Batterielaufzeit und der autarken Funkfions-
weise ohne Gateway oder Router ist er GuBerst kosteneffizient
und einfach zu installieren. Die Aktivierung erfolgt durch Driicken
des Sensors und Scannen des QR-Codes mit der LUPUS-App. Im
Alarmfall werden Mitteilungen via Push-Notification, EMail oder

an eine 24/7 besetzte Notruf-Serviceleitstelle gesendet.
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DER LUPUS MOBILFUNK
ALARM BUTTON
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DIE LUPUS-XT4 ALARMANLAGE
(480 SENSOREN])

Die LUPUSXT4 sichert Gebaude professionell und zuverldssig.

Bis zu 480 Gefahrenmelder kénnen per Funk mit einem proprietéren
Funkstandard auf der Frequenz 868 MHz integriert werden, der eine
Reichweite bis zu 2 km zu den neuen Pro-Sensoren ermaglicht. Im Alarm-
fall erfolgt eine sofortige Benachrichtigung per Push-Nachricht, E-Mail,
SMS, Telefonanruf oder iber eine 24h-Alarmzentrale. Dies ibermittelt
die XT4 iber zwei redundante Alarmwege: Uber den Netzwerk-An-
schluss sowie das infegrierte 4 G GSM-Mobilfunkmodul.




DAS LUPUS KEYPAD V2

Das Keypad V2 dient der Steuerung der Alarmanlage und
wird insbesondere zur Aktivierung und Deaktivierung bei Be-
frefen und Verlassen des Gebaudes verwendet.

DER LUPUS
TAG READER V2

Der batteriebetriebene Tag Reader ermaglicht ¢
schnelle Scharf- und Unscharfschalten mit eine
Handbewegung.

DAS LUPUS
OUTDOOR KEYPAD \

Das Outdoor Keypad steuert das Alarmsystem per
PIN-Code oder RFID-Chip und wird zur Aktivierung
und Deaktivierung bei Betreten und Verlassen des
Gebaudes verwendet.






WINNER

DIE LUPUS
LE232 ALARMKAMERA

Die LE232 Alarmkamera ist die erste Kamera, die |hr
Obijekt akfiv schiitzt und praventiv durch Tateransprache
einem unbefugten Betreten entgegenwirkt. Dies wird mit
ihrer intelligenten Bewegungserkennung maglich, also
durch ausschlieBliche Erkennung von Menschen.
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Gemeinde

BRANDSCHUTZ ALS |
SICHERUNG DER RELLINGEN
EINSATZBEREITSCHAFT

Brandschutz ist mehr als der Schutz von Sachwerten. Féllt ein Feuer-
wehrhaus aus oder werden Einsatzfahrzeuge, technische Ausristung
oder wichtige Gebdudebereiche beschadigt, verliert eine Kommune
wertvolle Zeit, Handlungsfahigkeit und Sicherheit. Frihzeitige Brander-
kennung schitzt daher nicht nur Gebaude und Ausristung, sondern si-
chert die Einsatzbereitschaft derjenigen, die im Emstfall helfen missen.
Und damit letztlich die Sicherheit der gesamten Bevolkerung.

Auf unserer Referenzseite finden Sie zahlreiche weitere
Erfahrungsberichte und Referenzbeispiele:

https://www.lupus-electronics.de/

de/lupus-brandschutz/referenzen



«
=
=i
]
=]
w
[




